Das Wesentliche im Uberblick!

Grundstlicksentwasserungsanlagen miissen — genau
wie lhr Auto oder lhre Heizungsanlage — regelmaRig

Uberpriuft werden und dem Stand der Technik ent-
sprechen.

® Als Grundstlckseigentiimer sind Sie fur die Instand-
haltung lhrer Abwasseranlage zustandig.

® Die Uberpriifung ist ein wichtiger Beitrag fur die
eigene Entsorgungssicherheit, die Schonung der
Umwelt und die Kostenreduzierung der Abwasser-
beseitigung.

@® Nach einer erfolgreich bestandenen Dichtheitspriifung
erhalten Sie von der WEB kostenfrei das Wolfsburger
Dichtheitszertifikat — Gutesiegel einer dichten Grund-
stiicksentwasserung.
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Das Wolfsburger Dichtheits-
zertifikat - Gutesiegel einer
dichten Entwasserung!

Nach Vorlage der Unterlagen der erfolgreich bestan-
denen Dichtheitsprifung erteilen die Wolfsburger
Entwé&sserungsbetriebe das grundstiicksbezogene,
kostenfreie Wolfsburger Dichtheitszertifikat.
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Noch ein paar Worte zum
Schluss...

@ Ein Teil des Wertes |hrer Immobilie liegt unter der
Erde. Erhalten Sie ihn!

® Beriicksichtigen Sie die Thematik bei anstehenden
BaumaRnahmen, z. B. dem Pflastern lhres Hofes.

® Fir Inspektions- und Sanierungsfirmen gibt es ein
grol3es Auftragspotential. Das haben auch unseriése
Firmen erkannt.

® Schlielen Sie sich bei der Durchfiihrung von Dicht-
heitsprifungen und ggf. notwendigen Sanierungen
mit Freunden und Nachbarn zusammen, um die
Kosten zu minimieren.

® Gehen Sie auf keine Ubereilten Sanierungsangebote

ein. Die Sanierungsfrist ist abhangig von den Scha-
den.

Helfen Sie mit, ein funktionsfahiges und
betriebssicheres Kanalnetz im Stadt-
gebiet Wolfsburg zu erhalten!

Fragen?
Wir helfen lhnen gerne weiter!

Sie erreichen unser Beratungsteam Grundsticksent-
wasserung unter:

Wolfsburger Entwésserungsbetriebe (WEB)
Zimmer 208 bis 211
Goethestralle 53
38440 Wolfsburg

Postfach 10 03 36
38403 Wolfsburg

Tel.: 05361 28-1250
Fax: 05361 28-1249

www.wolfsburg.de
grundstuecksentwaesserung@web.wolfsburg.de

Stand: 05/2010
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‘ Wolfsburger Entwésserungsbetriebe

Informationen
zur Instandhaltung von
privaten Abwasseranlagen
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Fir eine lebens- und liebenswerte Stadt ist eine funktio-
nierende Abwasserentsorgung eine wichtige Vorausset-
zung, die wir jedoch in unserem taglichen Leben kaum
zur Kenntnis nehmen. Wir driicken auf die Spultaste
der Toilette oder ziehen den Stépsel der Badewanne.
Wohin das Abwasser flie3t, entzieht sich unseren Blicken
und in der Regel machen wir uns darlber keine groRen
Gedanken.

Wie wichtig eine funktionierende Abwasserbeseitigung
ist, wird uns erst klar, wenn diese einmal nicht mehr
ihre Dienste tut, wenn aufgrund einer Verstopfung kein
Abwasser mehr abfliel3t oder noch schlimmer der Keller
Uberflutet wird. Grinde fur solch unangenehme Er-
eignisse kdnnen defekte Grundstlicksentwasserungs-
anlagen sein!
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Wie sieht eine Grundstiicksentwasserungs-
anlage aus?

Die Grundstiicksentwésserungsanlage umfasst alle
abwassertechnischen Anlagen auf Ihrem Grundstiick
und dient dem Sammeln, dem Fortleiten bzw. dem Be-
handeln von Schmutz- und Regenwasser. Beim Trenn-
system werden Regen- (RW) und Schmutzwasser (SW)
getrennt abgeleitet, im Mischsystem gemeinsam.

Die Grundstiicksentwasserungsanlage endet am Uber-
gabepunkt zum 6ffentlichen Kanalnetz. In der Stadt
Wolfsburg ist das die Grundstiicksgrenze. - - - - - - - -

Schadhafte Abwasserrohre kénnen zu einer Verschmut-
zung von Boden und Grundwasser fihren. Durch Schaden
an Abwasseranlagen kann zudem Grundwasser als
Fremdwasser in den Kanal einstrémen und auf diese
Weise die Leistungsfahigkeit der Kanale und der Klar-
anlage stark beeintrachtigen und zu erheblichen finan-
ziellen Folgen fihren.

Um Schaden rechtzeitig erkennen und beheben zu
kénnen, missen Abwasseranlagen — genau wie lhr Auto
oder lhre Heizungsanlage — regelm&Rig untersucht
werden. Als Eigentiimer des Grundstiickes und somit der
Abwasseranlagen sind Sie fur deren Instandhaltung auf
Ihrem Grundstiick zustandig!

Mit dieser Broschiire mdchten wir Thnen Informationen
rund um die Instandhaltung lhrer Grundstiicksent-
wasserungsanlage geben.
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Wann ist eine Uberpriifung der
privaten Abwasseranlage
durchzufihren?

Abwasseranlagen sind entsprechend dem Wasser- und
Satzungsrecht nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik herzustellen und zu betreiben. Von ihnen
darf keine Gefahrdung fur Grundwasser und Boden
ausgehen.

Aus diesem Grund sind auch private Schmutz- und
Mischwasseranlagen in regelmaRigen Abstinden
auf ihre Funktion und Dichtheit zu iiberpriifen.

Die Uberpriifung ist zudem ein tiberaus wichtiger Beitrag
fur die eigene Entsorgungssicherheit, die Werterhaltung
des eigenen Anlagevermdgens und die Kostenreduzie-
rung der Abwasserbeseitigung.

Wie kann ich feststellen, ob meine
Abwasseranlage dicht ist?

Die Dichtheit Ihrer bestehenden Grundstiicksent-
wésserungsanlage kann bei hduslichem Abwasser
durch eine optische Inspektion mit einer Kanalkamera
oder durch eine Druckprifung mit Wasser oder Luft

nachgewiesen werden.

Bei Neubau der Grundstiicksentwasserungsanlage oder
wesentlichen baulichen Veradnderungen, wie z. B.
Sanierung einer Rohrleitung, ist im Zuge der Baumal}-
nahme die Dichtheit nachzuweisen.

Das Ergebnis der Prifung ist zu dokumentieren und
den Wolfsburger Entwésserungsbetrieben vorzulegen.
Die Dichtheitspriifung ist in Abstadnden von héchstens
zwanzig Jahren zu wiederholen. Fir Grundstiicke, die
in einem Wassergewinnungsgebiet liegen, und fir
Grundstticke mit gewerblichem Abwasser gelten kiirzere
Fristen.

Optische Inspektion

Vor der Kamerabefahrung ist eine Reinigung der
Grundleitungen bis zur Grundstiicksgrenze erfor-
derlich. Die Reinigung erfolgt in der Regel durch
den Einsatz von Hochdruck- Spildisen. Wenn
bei der Inspektion keine Schaden und Wasserein-
tritte festgestellt werden, gilt die Priifung als be-
standen.

Wasserdruckpriifung

Bei der Wasserdruckpriifung wird die zu prifende
Abwasseranlage vom Kanalnetz mit einer aufblas-
baren Absperrblase abgetrennt und mit Wasser
geflllt. Die Abwasseranlage gilt als dicht, wenn
der Wasserverlust den zulassigen Prifwert nicht
Uberschreitet.

Wer darf eine Dichtheitspriifung
durchfiihren?

Die Dichtheitsprufung darf nur durch einen Sachkundigen
durchgefihrt werden. Das Unternehmen muss die
Sachkunde im Vorfeld der Dichtheitsprifung bei den
Wolfsburger Entwésserungsbetrieben (WEB) nach-
weisen.

Wenden Sie sich bei Fragen zur Eignung einer
Firma an die WEB!

Meine Leitung ist undicht, was nun?

Undichte Grundstiicksentwasserungsanlagen missen
saniert werden. Das Sanierungsverfahren ist abhdngig
von den festgestellten Schaden und der Zuganglichkeit
der Abwasserleitungen. Es werden folgende Arten der
Sanierung unterschieden:

® Reparatur von Einzelschaden,
® Renovierung einer Leitung von innen und
® Erneuerung einer Leitung oder von Teilstlicken.

Defekte Grundleitungen unter der Kellersohle kénnen
durch Abwasserrohre unterhalb der Kellerdecke ersetzt
werden.

Aufgrund der zahlreichen am Markt bestehenden
Sanierungsverfahren ist das Heranziehen eines unab-
héngigen Fachmanns der Grundstein fiir eine langfristig
wirtschaftliche Sanierung.




