¢ WEB

Wolfsburger Entwésserungsbetriebe

Der Vorstand
Vorname/Firma Name
StraBBe, Nr. Telefon
Wolfsburger Entwasserungsbetriebe
Postfach 10 03 36 Postleitzahl Wohnort
38403 Wolfsburg
Anzugeben sind die Grundflachen, von denen eine Verbindung
zum Niederschlagswasserkanal besteht, einschlieRlich Flachen
welche direkt auf die Strake entwissern.
Flachenermittiung

flr das Grundsttick

Ort Ortsteil StraBe Hausnummer oder Flurstiick

Neuanmeldung oder Anderung ab:

Datum

Flachen, die an den Niederschlagswasserkanal angeschlossen sind:
Art der Flache (Geb&ude, Hof, Einfahrt, ... ) Befestigungsart (Ziegel, S-Stein, ...) GréBe (m?)

Summe der Flachen

Flachen, die Gber einen Zwischenspeicher mit Notlberlauf (Zisterne, Teich, ...) in den Niederschlagswasserkanal entwéssern:
Art der Flache (Gebaude, Hof, Einfahrt, ...) Befestigungsart (Ziegel, S-Stein, ...) GréBe (m2)

Summe der Flachen

Volumen des Zwischenspeichers in m3 ‘

Ist eine Brauchwassernutzung (z. B. Toilettenspiilung, Waschmaschine) vorgesehen oder schon vorhanden?

[ ]ia [ ] nein [ ] geplant

Veranderungen dieser Angaben sind der WEB, schriftlich unter Mitteilung des Anderungsdatums, bekanntzugeben.

Ort, Datum Unterschrift des Grundstiickseigentiimers
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Erlauterungen zum Ausfiillen des Fragebogens

1. In der ersten Spalte kobnnen Sie die auf Ihrem Grundstiick versiegelten Flachen erganzen.

2. In der zweiten Spalte tragen Sie die Befestigungsart der einzelnen Flachen Ihres Grundstiickes
ein, z.B.

Asphalt
Platten
Beton
Ziegel usw.

(Hinweis: Versickerungsfahiges Pflaster muss als solches gekennzeichnet werden).

3. In der dritten Spalte tragen Sie bitte die GréBe (m?) der Flachen ein, von denen
Niederschlagswasser in die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage der WEB gelangt. In der Regel
kénnen Sie die MaBe ihren Bauplanen entnehmen (bitte auf eine Stelle nach dem Komma
abrunden). Bitte beachten Sie, dass bei Dachflachen die Grundflache des Gebaudes anzugeben
ist.

Bei weiteren Fragen zum Ausfiillen des Fragebogens, sowie zu Versickerungsanlagen oder
Niederschlagswasserspeicherung auf lhrem Grundstiick stehen lhnen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der WEB, Abwasserbeseitigung Kénigslutter, unter Tel. 05361 — 281250 zur
Verfligung.

Hinweise zur Versickerung von Niederschlagswasser

"Wer auf seinem Grundstiick Niederschlagswasser versickern lasst, kann Geld sparen”

Die Versickerung von Niederschlagswasser hat dartiber hinaus gegenlber der Ableitung in die
Kanalisation 6kologische Vorteile:

¢ Der natirliche Wasserhaushalt wird geschitzt, indem das Grundwasser nicht reduziert wird.

¢ Die Kanalisation und die kleineren Gewasser (Graben, Bache, Flisse) werden entlastet, die
Hochwassergefahr durch Uberstauende Flisse wird vermindert.

Voraussetzung zur Versickerung:

1. Das versickernde Niederschlagswasser darf nicht verschmutzt sein, z. B. durch Ole, Waschwasser
und anderes mehr.

2. Es muss berlicksichtigt werden, dass der Untergrund in der Lage ist, das zu versickernde
Niederschlagswasser aufzunehmen. Eine Versickerungsanlage muss nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik geplant, errichtet und betrieben werden. Hierbei gibt es auch
einfache Ausfihrungsmaglichkeiten, die u. U. sogar die sinnvollsten Varianten (oberflachige
Versickerungsarten) darstellen. Ggf. ist jedoch eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren
Wasserbehdrde zu beantragen. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten.

3. Eine Versickerungsanlage muss zu Geb&auden und Nachbargrundstiicken einen ausreichend
groBen Sicherheitsabstand haben.



